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CRF230F PARTIDA ELETRICA

INFORMAGOES DE SERVICO

GERAL

NOTA

O motor de partida pode ser danificado enquanto houver fluxo de corrente sobre ele e a partida do motor nao for
acionada.

» Ao inspecionar o sistema de partida, siga sempre as etapas da tabela de diagnose de defeitos (pagina 17-4).

* Os reparos no motor de partida podem ser executados com o motor instalado no chassi.

» Sempre desligue o interruptor de ignicdo antes de executar reparos no motor de partida. O motor de partida pode ser
acionado repentinamente, causando sérios ferimentos.

» Para informacdes sobre a embreagem de partida, consulte a pagina 10-7.

« Para informacgdes sobre o interruptor de ignicao, consulte a pagina 18-4.

* Para informacgdes sobre o interruptor do motor, consulte a pagina 18-5.

 Para informacdes sobre o interruptor da embreagem, consulte a pagina 18-6.

 Para informacdes sobre o interruptor de partida, consulte a pagina 18-6.

» Para informacgdes sobre o interruptor de ponto-morto, consulte a pagina 18-7.

ESPECIFICACOES Unidade: mm
Iltem Padrao Limite de Uso
Comprimento da escova do motor de partida 12,6 9,0
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PARTIDA ELETRICA CRF230F

DIAGNOSE DE DEFEITOS

O motor de partida nao gira

1. Inspecao do Fusivel
Inspecione quanto a fusivel queimado (7,5 A).
Esta o fusivel queimado?

Sim — Substitua o fusivel.
N&o — V4 para a etapa 2.

2. Inspecao da Bateria
Certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada e em boas condicdes.
Esta a bateria em boas condigcées?

Sim - Va para a etapa 3.
Néao — Carregue ou substitua a bateria (pagina 15-4).

3. Inspecao do Cabo da Bateria

Inspecione o cabo da bateria quanto ao terminal solto ou com mau-contato. Inspecione também quanto a
circuito aberto.

Esta o cabo da bateria em boas condicoes?

Sim -« Cabo da bateria solto ou com mau-contato.
* Circuito aberto no cabo da bateria.
Né&o - V4 para a etapa 4.

4. Inspecao do Cabo do Motor de Partida

Inspecione o cabo do motor de partida quanto a terminal solto ou com mau-contato. Inspecione também quanto a
circuito aberto.

Esta o cabo do motor de partida solto ou com mal-contato?

Sim -+ Cabo do motor de partida solto ou com mau-contato.
» Circuito aberto no cabo do motor de partida.
N&o — V4 para a etapa 5.

5. Inspecao de Funcionamento do Interruptor do Relé de Partida
Inspecione o funcionamento do interruptor do relé de partida (pagina 17-11).
O interruptor do relé de partida emite um ruido “click” ?

Sim - V4 para etapa 6.
N&o — V4 para a etapa 7.

6. Inspecao do motor de partida

Acople o terminal do motor de partida diretamente ao terminal positivo da bateria (Nao utilize um fio fino devido ao
grande fluxo de corrente).

O motor de partida gira?

Sim - Interruptor do relé de partida defeituoso.
Nao — Motor de partida defeituoso.
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CRF230F PARTIDA ELETRICA

7. Inspecao da Linha do Terra da Bobina do Relé
Inspecione a linha do terra do interruptor do relé de partida (pagina 17-12).
Esta a linha do terra normal?

Sim - Va para a etapa 8.

Nao -« Interruptor de ponto-morto defeituoso (pagina 18-7).
* Interruptor da embreagem defeituoso (pagina 18-6).
* Terminal do conector relacionado solto ou com mau-contato.
* Circuito aberto na fiacéo.

8. Inspecao da Linha de Entrada de Alimentacao da Bobina do Relé
Inspecione a linha de entrada de alimentacao do interruptor do relé de partida (pagina 17-12).
Esta a linha de entrada de alimentacao normal?

Sim - V& para a etapa 9.

Nao - ¢ Interruptor de igni¢ao defeituoso.
* Interruptor de partida defeituoso.
» Terminal do conector relacionado solto ou com mau-contato.
+ Circuito aberto na fiacéo.

9. Inspecao do Interruptor do Relé de Partida
Inspecione o funcionamento do interruptor do relé de partida (pagina 17-12).
O interruptor do relé de partida funciona adequadamente?

Néao - Interruptor do relé de partida defeituoso.
Sim - Conector do interruptor do relé de partida solto ou com mau-contato.

O motor de partida gira lentamente

» Baixa voltagem na bateria

* Mau-contato no cabo da bateria

* Mau-contato no cabo do motor de partida
* Motor de partida defeituoso

* Mau-contato no terminal do cabo do terra

O motor de partida gira, mas o motor nao gira
* Embreagem de partida defeituosa
» Conjunto da engrenagem de partida danificado

O interruptor do relé de partida emite um ruido “click”, mas o motor nao gira
» A drvore de manivelas nao gira devido a problemas no motor
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PARTIDA ELETRICA

CRF230F

REMOCAO

Remova o tubo do escapamento (pagina 2-6).

Remova a capa de borracha do terminal do motor de partida.
Em seguida, remova a porca do terminal e o cabo do motor

de partida.

Remova os dois parafusos de fixacdo, o cabo do terra e o
motor de partida da carcaga inferior do motor.

Remova o anel de vedacdo do motor de partida.

DESMONTAGEM/INSPEGAO
Remova os seguintes componentes:

— Parafusos da carcaga do motor de partida, placas de fixacao
e anéis de vedacao

— Tampa dianteira
— Anel retentor

— Arruela de trava
— Arruela isolante
- Calgos

NOTA

Anote a posigado e a numeracgao dos calgos.

CAPA DE BORRACHA PORCA DO TERMINAL

———

R -

CABO DO TERRA PARAFUSOS
ANEL DE VEDACAO

PARAFUSOS
ANEL ARRUELA D TAMPA

RETENTOR ISOLANTE DIANTEIRA

CALCOS ARRUELA DE TRAVA
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CRF230F PARTIDA ELETRICA

CONJUNTO DA
TAMPA TRASEIRA CALCOS

- Conjunto da tampa traseira
— Anel retentor

- Calgos

—Induzido

NOTA

Anote a posicado e a numeracao dos calcos.

INDUZIDO ANEL RETENTOR

Inspecione a continuidade entre o terminal do cabo e a
escova isolada.
Deve haver continuidade.

Inspecione a continuidade entre o terminal do cabo e a tampa
traseira.
Nao deve haver continuidade.

SUPORTE DA ESCOVA ISOLANTES

Remova os seguintes componentes:
— Porca

— Arruela

— Isolantes

— Anel de vedacgéao

— Suporte da escova

— Placa isolante

ARRUELA PORCA
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PARTIDA ELETRICA CRF230F

Remova a escova isolada do suporte da escova.

Meca o comprimento da escova.

Limite de Uso 9,0 mm

BARRAS COMUTADORAS

Inspecione as barras comutadoras do induzido quanto a
descoloragéao.

NOTA

Nao utilize esmeril ou lixa nas barras comutadoras.

INDUZIDO

Inspecione a continuidade entre o par de barras
comutadoras.
Deve haver continuidade.

Inspecione a continuidade entre cada barra comutadora e o
eixo do induzido.
Nao deve haver continuidade.
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CRF230F PARTIDA ELETRICA

MONTAGEM
CALCOS

INDUZIDO %\ '
fa 'U' +
)2

&
£ «— ARRUELA

PLACA ISOLANTE ®

& ISOLANTES
\Q) ESCOVA/ 2 )
: \ TERMINAL ~—— ANEL DE VEDACAO

ARRUELA DE TRAVA
CALCOS

ANEL RETENTOR

ANEL DE VEDACAO

PLACA DE FIXACAOQ _\\
N

E

=~ ANEL RETENTOR

Q
s 3
\/'“‘“* CARCACA DO MOTOR

PLACA ISOLANTE

Instale as escovas no suporte da escova, como mostra a
ilustracéo.
Instale a placa isolante no terminal do cabo.

ESCOVAS SUPORTE DA ESCOVA
TAMPA TRASEIRA SUPORTE DA ESCOVA

Instale o conjunto do suporte da escova na tampa traseira,
alinhando a linglieta com a ranhura da tampa traseira.

LINGUETA, RANHURA
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PARTIDA ELETRICA CRF230F

ANEL DE VEDAGAO PORCA

Instale os seguintes componentes:
- Novo anel de vedacao

- Isolantes

— Arruela

—Porca

A

ISOLANTES ARRUELA
CARCACA DO MOTOR

Instale o induzido na carcaga do motor de partida, enquanto _
fixe-o fortemente para evitar que o ima da carcacga puxe o
induzido contra ela.
NOTA
A bobina pode ser danificada caso o iméa puxe o induzido
o A
INDUZIDO
CONJUNTO DA
TAMPA TRASEIRA ANEL RETENTOR
Instale os cal¢os no eixo do induzido. Alinhe

Instale um novo anel retentor na carcaga do motor de partida.
Aplique uma fina camada de graxa na extremidade do eixo
do induzido.

Instale o conjunto da tampa traseira, alinhando a linglieta do
suporte da escova com a ranhura da carcaga do motor,
enquanto empurra as escovas no suporte da escova.

NOTA

Instale os calgos adequadamente, como observado

durante a remocéo. &

ANEL RETENTOR TAMPA DIANTEIRA

Instale os calcos e a arruela isolante no eixo do induzido.
Instale um novo anel retentor na carcaca do motor.

Aplique graxa no labio do retentor de dleo e no rolamento de
agulhas da tampa dianteira.

Instale a arruela de trava na tampa dianteira.

Instale a tampa dianteira, tendo cuidado para nao danificar o
labio do retentor de éleo.

NOTA

Instale os calgos adequadamente, como observado
durante a remocao.

CALCOS ARRUELA ARRUELA
ISOLANTE DE TRAVA
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CRF230F

PARTIDA ELETRICA

Instale as placas de fixacdo e os novos anéis de vedagao nos
parafusos da carcaca do motor de partida.

Instale os parafusos da carcaga do motor de partida e aperte-
os firmemente.

INSTALACAO

Cubra um novo anel de vedagao com dleo e instale-o na
ranhura do motor de partida.

Instale o motor de partida na tampa da carcaga inferior
esquerda e na carcaca inferior do motor.

Instale os parafusos de fixagdo juntamente com o cabo do
terra. Em seguida, aperte firmemente os parafusos.

Instale o cabo do motor de partida e a porca do terminal no
terminal do motor. Em seguida, aperte seguramente a porca.
Instale adequadamente a capa de borracha sobre o terminal
do motor.

Instale o tubo de escapamento (pagina 2-7).

INTERRUPTOR DO RELE DE PARTIDA

Remova a tampa lateral esquerda (pagina 2-3).
INSPE(;I:\O DE FUNCIONAMENTO

Cologque a transmissao em ponto-morto.

Ligue o interruptor de ignigao e acione o interruptor de
partida.

A bobina esta normal se o interruptor do relé de partida
emitir um ruido “click”.

Caso néao emita o ruido “click”, inspecione os circuitos do
interruptor do relé (pagina 17-12).

PLACAS DE FIXACAO, ANEIS DE VEDACAO

PARAFUSOS
ANEL DE VEDACAO

CAPA DE BORRACHA

e

PORCA DO TERMINAL

CABO DO TERRA PARAFUSOS

INTERRUPTOR DO RELE DE PARTIDA
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PARTIDA ELETRICA

CRF230F

INSPECAO DO CIRCUITO

Remova o interruptor do relé de partida dos suportes do
compartimento da bateria.

Linha do Terra
Desacople o conector 4P do interruptor do relé de partida.

Inspecione a continuidade entre o terminal do fio Verde/
Vermelho do conector, no lado da fiagao, e o terra.

Se houver continuidade quando a transmissao estiver em
ponto-morto ou quando a alavanca da embreagem estiver
acionada, o circuito do terra esta normal.

Linha de entrada de alimentacao
Acople o conector 4P do interruptor do relé de partida.
Ligue o interruptor de ignigéao.

Meca a voltagem entre o terminal do fio Amarelo/Vermelho
(+) e o terra (-).

Se a voltagem da bateria for indicada somente quando o
interruptor de partida for acionado, o circuito esta normal.

INSPE(;AO DE FUNCIONAMENTO
Desconecte o cabo negativo (-) da bateria (pagina 15-5).

Remova o interruptor do relé de partida dos suportes do
compartimento da bateria.

Remova a bateria e os cabos do motor de partida do
interruptor do relé de partida.

Desacople o conector 4P do interruptor do relé de partida.

Acople um ohmimetro nos terminais do cabo do interruptor
do relé de partida.

Conecte o terminal positivo de uma bateria de 12 V
completamente carregada ao terminal do fio Amarelo/
Vermelho e o terminal negativo ao terminal do fio Verde/
Vermelho do interruptor do relé de partida.

Deve haver continuidade entre os terminais do cabo
enqguanto a bateria estiver conectada, e nao deve haver
continuidade quando a bateria for desconectada.

CONECTOR 4P

INTERRUPTOR DO RELE DE PARTIDA
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual descreve os procedimentos de servigo para
as motocicleta CRF230F.

Siga as recomendacdes da Tabela de Manutencéo (Capitulo 3)
para garantir perfeitas condigoes de funcionamento.

A execugao das manutencgoes iniciais é de grande
importancia, pois compensa o desgaste inicial que
ocorre durante o periodo de amaciamento.

Os capitulos 1 e 3 aplicam-se a motocicleta inteira. O
capitulo 2 apresenta os procedimentos de remocéo/
instalacdo de componentes que podem ser necessarios
para a execucgao de reparos descritos nos capitulos
seguintes.

Os capitulos 4 a 18 apresentam os componentes da
motocicleta, agrupados de acordo com sua localizagao.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em seguida,
consulte o indice apresentado na primeira pagina do
capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos inicia-se com uma ilustracdo do
sistema ou conjunto, informacgdes de servigo e diagnose
de defeitos. As paginas subseqlientes apresentam os
procedimentos detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida, consulte o
capitulo 20, “Diagnose de Defeitos”.

Sua seguranca e a seguranga de outras pessoas sdo muito
importantes. Para manté-lo informado, incluimos mensagens
de seguranca e outras informagdes neste manual. Infelizmente,
é impossivel alertar sobre todos os riscos associados a
realizacdo de servicos neste veiculo.

Vocé deve utilizar seu proprio bom-senso.

Vocé encontrard informagdes de seguranca de varias maneiras,

tais como:

« Etiquetas de seguranga - localizadas no veiculo.

* Mensagens de seguranga - precedido por um simbolo de
alerta de seguranga “/A" e uma das duas palavras, CUIDADO
ou ATENCAO.

Esta palavra tem o seguinte significado:

A\ CUIDADO [T instrugcdes nao sejam seguidas, vocé

podera sofrer ferimentos sérios ou até a
morte.

ATENGAO : Caso as instrugdes nao sejam seguidas, vocé
podera sofrer ferimentos.

* Instrugdes: Como executar servigos neste veiculo de maneira
correta e segura.

Neste manual, vocé encontrara informacgoes precedidas
do simbolo de NOTA. O propédsito desta mensagem é
alertar a fim de evitar danos ao veiculo, outras
propriedades ou ao meio-ambiente.

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES,
INSTRUCOES E ESPECIFICACOES INCLUIDAS NESTA
PUBLICACAO SAO BASEADAS NAS INFORMACOES
MAIS RECENTES DISPONIVEIS NA OCASIAO DA
APROVACAO DA IMPRESSAO DO MANUAL. A MOTO
HONDA DA AMAZONIA LTDA. SE RESERVA O DIREITO
DE ALTERAR AS CARACTERISTICAS DA
MOTOCICLETA A QUALQUER MOMENTO E SEM
PREVIO AVISO, NAO INCORRENDO, ASSIM, EM
OBRIGACOES DE QUALQUER ESPECIE. NENHUMA
PARTE DESTA PUBLICACAO PODE SER
REPRODUZIDA SEM PERMISSAO POR ESCRITO. ESTE
MANUAL FOI ELABORADO PARA PESSOAS QUE
TENHAM CONHECIMENTOS BASICOS SOBRE A
MANUTENGAO DAS MOTOCICLETAS HONDA.

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pés-venda
Setor de Publicacoes Técnicas

INDICE GERAL

INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/SISTEMA DE
ESCAPAMENTO

MANUTENCAO

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

SISTEMA DE ALIMENTACAO

REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR

CABECOTE/VALVULAS

MOTOR

CILINDRO/PISTAO

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

ARVORE DE MANIVELAS

CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISAOQ/

RODA DIANTEIRA/SUSPENSAO/
SISTEMA DE DIRECAO

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CHASSI

FREIO HIDRAULICO

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

SISTEMA DE IGNICAO

PARTIDA ELETRICA

SISTEMA ELETRICO

ILUMINACAO/INTERRUPTORES

DIAGRAMA ELETRICO
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