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REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR CRF230F

COMPONENTES DO SISTEMA

60 N.m (6,1 kgf.m) %fh

35 N.m ‘{ -
(316 kgf.m) —

35 N.m (3,6 kgf.m)
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CRF230F

REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR

INFORMAGOES DE SERVICO

GERAL

» Ao remover/instalar o motor, cubra primeiramente o chassi ao redor do motor, utilizando fita adesiva, para protecao do

chassi.

» Os seguintes componentes necessitam da remocao do motor para a execucao de reparos.

— Arvore de comando (pagina 7-2)
— Cabegote/valvulas (pagina 7-2)

- Cilindro/pistao (pagina 8-2)

— Arvore de manivelas (pagina 11-2)
— Transmissao (pagina 11-2)

ESPECIFICACOES
ltem Especificacao
Capacidade do éleo Apods a drenagem 1,0¢
do motor Apo6s a desmontagem 1,2¢
Peso do seco do motor 31,2 kg

VALORES DE TORQUE

Porca de fixagado superior do motor (8 mm)

Porca de fixacao dianteira do motor (8 mm)

Porca de fixacao inferior dianteira do motor (8 mm)

Porca de fixagcao superior traseira do motor (10 mm)
Porca de fixagao inferior traseira do motor (10 mm)
Parafuso de fixagdo do pedal de apoio

Parafuso de fixacdo do pedal seletor de marchas

35 N.m (3,6 kgf.m)
35 N.m (3,6 kgf.m)
35 N.m (3,6 kgf.m)
60 N.m (6,1 kgf.m)
60 N.m (6,1 kgf.m)
59 N.m (6,0 kgf.m)
12 N.m (1,2 kgf.m)

Parafuso ALOC, substitua por um novo.
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REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR

CRF230F

REMOCAO DO MOTOR

Drene o 6leo do motor (pagina 3-12)

Remova os seguintes componentes:
- Tampa lateral esquerda (pagina 2-3)
— Tubo do escapamento (pagina 2-6)
— Carburador (pagina 5-5)

Levante a roda traseira do solo, apoiando seguramente o
chassi.

Solte a porca do eixo traseiro e gire os ajustadores da corrente
de transmissao para soltar a corrente.

Remova os seguintes componentes:
— Parafuso de fixagao

— Pedal seletor de marchas

— Dois parafusos

— Tampa do pinhéo

— Dois parafusos

— Placa de fixacéo (alinhando as estrias da placa e da arvore
secundaria)

— Pinhao (puxe-o para fora da arvore secundéria e remova-a
da corrente de transmisséo)

— Dois parafusos
— Cada pedal de apoio

v i — A )’1/{// o
g ‘PORCA DO EIXO
S S

CORRENTE PINHAO

PEDAL DE APOIO
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CRF230F

REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR

- Porca de ajuste do freio

— Haste do freio (do pino de conexao)
— Mola da haste

— Pino de conexao

— Mola de retorno do pedal (acione o pedal do freio)

Desacople os seguintes componentes:
— Supressor de ruidos

NOTA

PORCA HASTE

MOLA
SUPRESSOR DE RUIDOS

Remova a presilha e a cinta da fiagao.

— Conector 4P do alternador
— Conector da bobina de excitacao

" PRESILHA
j Sy o {";#_'Zﬁ, 4
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REMOCAOQ/INSTALACAO DO MOTOR

CRF230F

— Cabo do motor de partida (removendo a tampa de borracha
e a porca do terminal)

— Cabo negativo (-) da bateria (removendo o parafuso de
fixacdo do motor)

— Mangueira de respiro da carcaca inferior do motor

— Cabo da embreagem (do brago da embreagem, removendo
os dois parafusos do suporte do cabo)

Apodie a motocicleta seguramente, utilizando um macaco ou
suporte equivalente.
Posicione um macaco ou outro suporte ajustavel sob o motor.

NOTA

A altura do macaco deve ser continuamente ajustada para
facilitar a remocao do parafuso.

Remova os seguintes fixadores:

— Tampas de borracha

— Trés porcas e parafusos de fixacdo superior do motor
— Placas de fixagéo

— Porcas e parafusos de fixacao dianteiras do motor
— Placas de fixagao

CABO DO TAMPA DE
MOTOR BORRACHA PORCA

L]

MANGUEIRA CABO NEGATIVO PARAFUSO
CABO DA EMBREAGEM SUPORTE DO CABO

o i:t'.'.:::‘fi&
BRACO DA EMBREAGEM
PLACAS TAMPA DE BORRACHA
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CRF230F

REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR

- Porca e parafuso de fixagao inferior dianteiro do motor
— Espacador (lateral direita do motor)

— Porca e parafuso de fixagcao superior traseiro do motor
(lateral do motor)

- Parafusos de fixagao superiores traseiros do motor (lateral
do chassi)

— Placa de fixagao

— Porca, arruela e parafuso de fixacdo inferior traseiro do
motor

NOTA

Durante a remoc¢ao do motor, apdie seguramente o motor
e tenha cuidado para nao danificar o chassi e o motor.

Movimente cuidadosamente o motor e remova-o do chassi
pelo lado esquerdo.

ESPACADOR

PORCA E PARAFUSO

F 3 N
-

PORCA, ARRUELA E PARAFUSO
PLACA
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REMOCAOQ/INSTALACAO DO MOTOR CRF230F

PORCA E PARAFUSO

INSTALACAO DO MOTOR

NOTA

""‘ - .‘._

ez

Observe a posigao de instalagao dos parafusos de fixacao
do motor (pagina 6-2).

Utilizando um macaco ou outro suporte ajustavel, posicione
cuidadosamente o motor no chassi e movimente-o no local.

NOTA

Durante a instalagdo do motor, apdie seguramente o
motor e tenha cuidado para nao danificar o motor e o
chassi.

Alinhe cuidadosamente os orificios dos parafusos do chassi e
do motor.

Alinhe os orificios do parafuso de fixagao e instale os

seguintes fixadores:

— Parafuso, arruela e porca (10 mm) de fixagao inferior
traseira

— Placa de fixagao traseira do motor, juntamente com os dois
parafusos

— Parafuso e porca (10 mm) de fixagao superior traseira do
motor

— Parafuso, espacador (lateral esquerda do motor) e porca (8
mm) de fixacao inferior dianteira do motor
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CRF230F REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR

NOTA

PLACAS
As placas de fixacdo sao identificadas por marcas. Instale- \
as mantendo o lado marcado voltado para fora: “R":
direita/”L": esquerda.

— Placas de fixagao dianteiras do motor, juntamente com os
dois parafusos e porcas (8 mm)
— Parafuso e porcas (8 mm) de fixacao dianteiras do motor

NOTA

As placas de fixacao sédo identificadas por marcas. Instale-
as mantendo o lado marcado voltado para fora: “R”:
direita/”L"”: esquerda.

PLACAS MARCA LINGUETA
— Placas de fixacao superior do motor, juntamente com os . \ e

dois parafusos e porcas (8 mm)
— Parafuso e porcas (8 mm) de fixagéo superior do motor

Apos a instalacdo de todos os fixadores, aperte-os no torque
especificado.

Torque: Porca, 8 mm 35 N.m (3,6 kgf.m)
Porca, 10 mm 60 N.m (6,1 kgf.m)

Trave a linglieta de cada tampa de borracha na placa de
fixacdo e instale-as sobre os parafusos de fixagao superior do
motor.

NOTA

Passe adequadamente a fiagdo e cabos (pagina 1-16).

Instale os componentes removidos do motor na ordem
inversa da remocao (pagina 6-4).

Torque: Pedal de apoio 59 N.m (6,0 kgf.m)
Pedal seletor de marchas 12 N.m (1,2 kgf.m)

NOTA

* Substitua os parafusos de fixacdo do pedal de apoio por
novos.

* Ao instalar o pinhao, posicione-o mantendo sua
superficie lisa voltada para fora. Posicione a placa de
fixacdo na ranhura da arvore secundéaria e alinhe-a aos
orificios do parafuso na placa e no pinhao. Em seguida,
instale os parafusos.

* Ao instalar o pedal seletor de marchas, ajuste-o de modo

PEDAL DE APOIO
que a distancia entre o centro da tampa do orificio de PLACA DE FIXACAO PINHAO

sincronizagao e a extremidade do pedal seja de 79 mm.

Inspecione os seguintes componentes:
— Folga da alavanca da embreagem (pagina 3-21)
— Folga da corrente de transmisséo (pagina 3-14)
— Folga do pedal do freio (pagina 3-20)

Instale os seguintes componentes:
— Carburador (pagina 5-15)

— Tubo do escapamento (pagina 2-7)
— Tampa lateral (pagina 2-3)

Abasteca a carcaga inferior do motor utilizando o éleo para
motor recomendado (péagina 3-12).




REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR CRF230F

NOTAS
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual descreve os procedimentos de servigo para
as motocicleta CRF230F.

Siga as recomendacdes da Tabela de Manutencéo (Capitulo 3)
para garantir perfeitas condigoes de funcionamento.

A execugao das manutencgoes iniciais é de grande
importancia, pois compensa o desgaste inicial que
ocorre durante o periodo de amaciamento.

Os capitulos 1 e 3 aplicam-se a motocicleta inteira. O
capitulo 2 apresenta os procedimentos de remocéo/
instalacdo de componentes que podem ser necessarios
para a execucgao de reparos descritos nos capitulos
seguintes.

Os capitulos 4 a 18 apresentam os componentes da
motocicleta, agrupados de acordo com sua localizagao.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em seguida,
consulte o indice apresentado na primeira pagina do
capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos inicia-se com uma ilustracdo do
sistema ou conjunto, informacgdes de servigo e diagnose
de defeitos. As paginas subseqlientes apresentam os
procedimentos detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida, consulte o
capitulo 20, “Diagnose de Defeitos”.

Sua seguranca e a seguranga de outras pessoas sdo muito
importantes. Para manté-lo informado, incluimos mensagens
de seguranca e outras informagdes neste manual. Infelizmente,
é impossivel alertar sobre todos os riscos associados a
realizacdo de servicos neste veiculo.

Vocé deve utilizar seu proprio bom-senso.

Vocé encontrard informagdes de seguranca de varias maneiras,

tais como:

« Etiquetas de seguranga - localizadas no veiculo.

* Mensagens de seguranga - precedido por um simbolo de
alerta de seguranga “/A" e uma das duas palavras, CUIDADO
ou ATENCAO.

Esta palavra tem o seguinte significado:

A\ CUIDADO [T instrugcdes nao sejam seguidas, vocé

podera sofrer ferimentos sérios ou até a
morte.

ATENGAO : Caso as instrugdes nao sejam seguidas, vocé
podera sofrer ferimentos.

* Instrugdes: Como executar servigos neste veiculo de maneira
correta e segura.

Neste manual, vocé encontrara informacgoes precedidas
do simbolo de NOTA. O propédsito desta mensagem é
alertar a fim de evitar danos ao veiculo, outras
propriedades ou ao meio-ambiente.

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES,
INSTRUCOES E ESPECIFICACOES INCLUIDAS NESTA
PUBLICACAO SAO BASEADAS NAS INFORMACOES
MAIS RECENTES DISPONIVEIS NA OCASIAO DA
APROVACAO DA IMPRESSAO DO MANUAL. A MOTO
HONDA DA AMAZONIA LTDA. SE RESERVA O DIREITO
DE ALTERAR AS CARACTERISTICAS DA
MOTOCICLETA A QUALQUER MOMENTO E SEM
PREVIO AVISO, NAO INCORRENDO, ASSIM, EM
OBRIGACOES DE QUALQUER ESPECIE. NENHUMA
PARTE DESTA PUBLICACAO PODE SER
REPRODUZIDA SEM PERMISSAO POR ESCRITO. ESTE
MANUAL FOI ELABORADO PARA PESSOAS QUE
TENHAM CONHECIMENTOS BASICOS SOBRE A
MANUTENGAO DAS MOTOCICLETAS HONDA.

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pés-venda
Setor de Publicacoes Técnicas

INDICE GERAL

INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/SISTEMA DE
ESCAPAMENTO

MANUTENCAO

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

SISTEMA DE ALIMENTACAO

REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR

CABECOTE/VALVULAS

MOTOR

CILINDRO/PISTAO

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

ARVORE DE MANIVELAS

CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISAOQ/

RODA DIANTEIRA/SUSPENSAO/
SISTEMA DE DIRECAO

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CHASSI

FREIO HIDRAULICO

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

SISTEMA DE IGNICAO

PARTIDA ELETRICA

SISTEMA ELETRICO

ILUMINACAO/INTERRUPTORES

DIAGRAMA ELETRICO

DIAGNOSE DE DEFEITOS
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