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ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA CRF230F

COMPONENTES DO SISTEMA

74 N.m (7,5 kgf.m)
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CRF230F ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

INFORMAGOES DE SERVICO
GERAL

« Este capitulo abrange a remocéao e a instalacdo do estator do alternador, do volante do motor e da embreagem de
partida. Estes reparos podem ser executados com o motor instalado no chassi.

» Consulte os seguintes itens:
— Inspecéo do estator do alternador (pagina 15-7)
— Reparos no motor de partida (pagina 17-6)

ESPECIFICACOES Unidade: mm
ltem Padrao Limite de Uso
D.E. da guia da engrenagem movida de partida 45,660 - 45,673 45,56

VALORES DE TORQUE

Parafuso da embreagem de partida 16 N.m (1,6 kgf.m) Aplique trava-quimica nas roscas.
Parafuso do volante do motor 74 N.m (7,5 kgf.m) Apligue 6leo nas roscas e superficies de
assentamento.
Parafuso de fixagdo do gerador de pulsos de ignicao 5 N.m (0,5 kgf.m) Aplique trava-quimica nas roscas.
FERRAMENTAS
Fixador do volante do motor Extrator do volante do motor
07725-0040000 07733-0020001
i -
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ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

CRF230F

REMOCAO DA TAMPA DA CARCACA
INFERIOR ESQUERDA

Remova a tampa lateral esquerda (pagina 2-3).

Desacople o conector da fiagdo do alternador e o conector 4P.

Remova os dois parafusos e a tampa do pinhéo.

Remova os dois parafusos e a tampa da engrenagem
redutora de partida.

Remova o anel de vedagao da tampa da engrenagem
redutora de partida.

Remova o eixo e a engrenagem redutora de partida.

CONECTORES DO ALTERNADOR
o \

PARAFUSOS
PARAFUSOS

> 9,

i Bt N - . |
TAMPA DA ENGRENAGEM REDUTORA
EIXO DA ENGRENAGEM

T

ENGRENAGEM REDUTORA DE PARTIDA
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CRF230F

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

Remova o espagador e desacople a fiagdo do interruptor de
ponto-morto.

Remova o parafuso e a presilha da fiagdo do alternador.
Solte os parafusos da tampa da carcaca inferior esquerda em

ordem cruzada e em 2 ou 3 etapas. Em seguida, remova os
parafusos e a tampa da carcaca inferior esquerda.

Remova os pinos-guias e a junta.

Remova o anel de vedagao do motor de partida.

ESTATOR DO ALTERNADOR
REMOCAO

Remova a presilha da fiagao e a borracha da tampa da
carcaca inferior esquerda.

Remova os trés parafusos de fixagdo do estator do alternador
e dois parafusos de fixagdo do gerador de pulsos de ignicgéo.

Remova o conjunto do estator da tampa da carcaga inferior
esquerda.

TAMPA DA CARCACA
INFERIOR ESQUERDA

INTERRUPTOR DE PONTO-MORTO
PINOS-GUIAS ANEL DE VEDAGCAO

PARAFUSOS
JUNTA

_ e
{ | .

oV = - -
GERADOR DE PULSOS DE IGNICAO

PARAFUSOS
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ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

CRF230F

PARAFUSOS ALLEN

INSTALACAO NS

Instale o conjunto do estator na tampa da carcaga inferior
esquerda.

Aplique 6leo nas roscas e superficies de assentamento dos
parafusos de fixacao do estator .

Instale os pafafusos de fixacdo do estator e aperte-os em
seguida.

Aplique trava-quimica nas roscas do parafuso de fixagado do
gerador de pulsos de ignicéao.

Instale os parafusos de fixacado do gerador de pulsos de
ignicdo e aperte-os no torque especificado.

Torque: 5 N.m (0,5 kgf.m)

Apligue junta-liquida na superficie de assentamento da
borracha da fiagao e instale-a adequadamente na ranhura da

tampa da carcaga inferior esquerda.

Instale a presilha da fiagdo, alinhando o orificio com a guia da
tampa da carcaga inferior esquerda.

REMOCAO DO VOLANTE DO MOTOR

Remova a tampa da carcaca inferior esquerda (pagina 10-4).

Remova a engrenagem de partida e o eixo.

Fixe o volante do motor, utilizando a ferramenta especial, e
solte o parafuso do volante do motor.

Ferramenta:
Fixador do volante do motor 07725-0040000

Remova o parafuso e a arruela do volante do motor.

PARAFUSO, ARRUELA
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CRF230F

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

Remova o volante do motor, utilizando a ferramenta especial.

Ferramenta:
Extrator do volante do motor 07733-0020001

Remova a chaveta meia-lua da ranhura da arvore de
manivelas.

Remova o espacador da engrenagem movida da arvore de
manivelas.

EMBREAGEM DE PARTIDA
REMOCAO
Remova o volante do motor (pagina 10-6).

Remova a engrenagem movida de partida enquanto gira no
sentido anti-horario.

Fixe o volante do motor, utilizando a ferramenta especial, e
remova os parafusos da embreagem de partida.

Ferramenta:
Fixador do volante do motor 07725-0040000

Remova o conjunto da embreagem de partida do volante do
motor.

Remova a embreagem unidirecional da carcaca da
embreagem de partida.

CHAVETA MEIA-LUA
ENGRENAGEM MOVIDA DE PARTIDA

FIXADOR DO VOLANTE DO MOTOR PARAFUSOS
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ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

CRF230F

INSPECAO

Inspecione a embreagem unidirecional quanto a desgaste
anormal, danos ou movimentagao irregular.

Inspecione a superficie de contato da carcaca da embreagem
quanto a desgaste anormal ou danos.

Inspecione a superficie de contato da engrenagen movida de
partida quanto a desgaste anormal ou danos.

Meca o D.E. da guia da engrenagem movida de partida.

Limite de Uso 45,56 mm

INSTALACAO

Aplique 6leo na embreagem unidirecional e instale-a na
carcaca da embreagem, como mostra a ilustragao.
Instale a carcaga da embreagem no volante do motor.

Aplique trava-quimica nas roscas do parafuso da embreagem
de partida.

Alinhe os orificios dos parafusos na carcaga da embreagem e
no volante do motor. Em seguida, instale os parafusos da
embreagem de partida.

Fixe o volante do motor, utilizando a ferramenta especial, e
aperte os parafusos da embreagem de partida no torque
especificado.

Ferramenta:
Fixador do volante do motor 07725-0040000

Torque: 16 N.m (1,6 kgf.m)

CARCACA EMBREAGEM
DA EMBREAGEM UNIDIRECIONAL

&

EMBREAGEM UNIDIRECIONAL

CARCACA DA EMBREAGEM

FIXADOR DO VOLANTE DO MOTOR

PARAFUSOS
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CRF230F

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

Instale a engrenagem movida de partida enquanto gira em
sentido anti-horario.

Certifique-se de que a engrenagem movida de partida gira
suavemente em sentido anti-horario e de que ndo gira em
sentido horario.

Instale o volante do motor (pagina 10-9).

INSTALAGAO DO VOLANTE DO MOTOR

Instale o espacador da engrenagem movida no volante do
motor.

Limpe as regides conicas da arvore de manivelas e do
volante do motor.

Instale a chaveta meia-lua na ranhura da arvore de
manivelas.

Instale o volante do motor na arvore de manivelas, alinhando
o0 encaixe com a chaveta meia-lua.

Apligue dleo para motor nas roscas e superficies de
assentamento do parafuso do volante do motor.

Instale a arruela e o parafuso do volante do motor.

Fixe o volante do motor, utilizando a ferramenta especial, e
aperte o parafuso do volante do motor no torque
especificado.

Ferramenta:
Fixador do volante do motor 07725-0040000

Torque: 74 N.m (7,5 kgf.m)

ENGRENAGEM MOVIDA DE PARTIDA

ESPACADOR DA ENGRENAGEM MOVIDA

CHAVETA MEIA-LUA
ENCAIXE DA CHAVETA
N .

VOLANTE DO MOTOR
FIXADOR DO VOLANTE DO MOTOR ARRUELA
Fo - 7

PARAFUSO
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ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

CRF230F

Aplique 6leo no eixo da engrenagem intermedidria de partida
e instale a engrenagem no eixo.

Instale a tampa da carcaca inferior esquerda (pagina 10-10).

INSTALACAO DA TAMPA DA CARCACA
INFERIOR ESQUERDA

Limpe as superficies de contato da tampa e da carcaca
inferior esquerda.

Cubra o novo anel de vedagéo com 6leo e instale-o na
ranhura do motor de partida.

Instale os pinos-guias e uma nova junta.

Instale a tampa da carcaca inferior esquerda na carcaga
inferior do motor.

Instale os parafusos da tampa da carcaca inferior esquerda e
aperte-os em ordem cruzada e em 2 ou 3 etapas.

Passe adequadamente a fiagdo do alternador.
Instale a presilha da fiagdo do alternador e aperte o parafuso.

Acople a fiagdo ao interruptor de ponto-morto e instale o
espacador.

Aplique 6leo no eixo da engrenagem redutora de partida e
instale a engrenagem redutora e o eixo.

ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DE PARTIDA

EIXO
JUNTA PINOS-GUIAS ANEL DE VEDAGCAO

TAMPA DA CARCACA
INFERIOR ESQUERDA PLACA-GUIA

ENGRENEGEM REDUTORA DE PARTIDA
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CRF230F

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

Cubra um novo anel de vedagao com dleo e instale-o na
ranhura da tampa da engrenagem redutora de partida.

Instale a tampa da engrenagem redutora de partida.

Instale os dois parafusos e aperte-os em seguida.

Instale a tampa do pinhéo e aperte os parafusos.

Acople o conector da fiagdo do alternador e o conector 4P.

Instale a tampa lateral esquerda (pagina 2-3).

TAMPA DA ENGRENAGEM REDUTOR

ANEL DE VEDACAO
PARAFUSOS

!

TAMPA DA ENGRENAGEM REDUTORA
TAMPA DO PINHAO

CONECTORES DO ALTERNADOR

b v
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ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA CRF230F

NOTAS
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual descreve os procedimentos de servigo para
as motocicleta CRF230F.

Siga as recomendacdes da Tabela de Manutencéo (Capitulo 3)
para garantir perfeitas condigoes de funcionamento.

A execugao das manutencgoes iniciais é de grande
importancia, pois compensa o desgaste inicial que
ocorre durante o periodo de amaciamento.

Os capitulos 1 e 3 aplicam-se a motocicleta inteira. O
capitulo 2 apresenta os procedimentos de remocéo/
instalacdo de componentes que podem ser necessarios
para a execucgao de reparos descritos nos capitulos
seguintes.

Os capitulos 4 a 18 apresentam os componentes da
motocicleta, agrupados de acordo com sua localizagao.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em seguida,
consulte o indice apresentado na primeira pagina do
capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos inicia-se com uma ilustracdo do
sistema ou conjunto, informacgdes de servigo e diagnose
de defeitos. As paginas subseqlientes apresentam os
procedimentos detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida, consulte o
capitulo 20, “Diagnose de Defeitos”.

Sua seguranca e a seguranga de outras pessoas sdo muito
importantes. Para manté-lo informado, incluimos mensagens
de seguranca e outras informagdes neste manual. Infelizmente,
é impossivel alertar sobre todos os riscos associados a
realizacdo de servicos neste veiculo.

Vocé deve utilizar seu proprio bom-senso.

Vocé encontrard informagdes de seguranca de varias maneiras,

tais como:

« Etiquetas de seguranga - localizadas no veiculo.

* Mensagens de seguranga - precedido por um simbolo de
alerta de seguranga “/A" e uma das duas palavras, CUIDADO
ou ATENCAO.

Esta palavra tem o seguinte significado:

A\ CUIDADO [T instrugcdes nao sejam seguidas, vocé

podera sofrer ferimentos sérios ou até a
morte.

ATENGAO : Caso as instrugdes nao sejam seguidas, vocé
podera sofrer ferimentos.

* Instrugdes: Como executar servigos neste veiculo de maneira
correta e segura.

Neste manual, vocé encontrara informacgoes precedidas
do simbolo de NOTA. O propédsito desta mensagem é
alertar a fim de evitar danos ao veiculo, outras
propriedades ou ao meio-ambiente.

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES,
INSTRUCOES E ESPECIFICACOES INCLUIDAS NESTA
PUBLICACAO SAO BASEADAS NAS INFORMACOES
MAIS RECENTES DISPONIVEIS NA OCASIAO DA
APROVACAO DA IMPRESSAO DO MANUAL. A MOTO
HONDA DA AMAZONIA LTDA. SE RESERVA O DIREITO
DE ALTERAR AS CARACTERISTICAS DA
MOTOCICLETA A QUALQUER MOMENTO E SEM
PREVIO AVISO, NAO INCORRENDO, ASSIM, EM
OBRIGACOES DE QUALQUER ESPECIE. NENHUMA
PARTE DESTA PUBLICACAO PODE SER
REPRODUZIDA SEM PERMISSAO POR ESCRITO. ESTE
MANUAL FOI ELABORADO PARA PESSOAS QUE
TENHAM CONHECIMENTOS BASICOS SOBRE A
MANUTENGAO DAS MOTOCICLETAS HONDA.

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pés-venda
Setor de Publicacoes Técnicas

INDICE GERAL

INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/SISTEMA DE
ESCAPAMENTO

MANUTENCAO

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

SISTEMA DE ALIMENTACAO

REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR

CABECOTE/VALVULAS

MOTOR

CILINDRO/PISTAO

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

ARVORE DE MANIVELAS

CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISAOQ/

RODA DIANTEIRA/SUSPENSAO/
SISTEMA DE DIRECAO

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CHASSI

FREIO HIDRAULICO

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

SISTEMA DE IGNICAO

PARTIDA ELETRICA

SISTEMA ELETRICO

ILUMINACAO/INTERRUPTORES

DIAGRAMA ELETRICO

DIAGNOSE DE DEFEITOS
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