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CRF230F

CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

INFORMAGOES DE SERVICO

GERAL

» As metades da carcaga inferior do motor devem ser separadas para a execucdo de reparos na transmissao e na arvore
de manivelas. Para executar reparos nestes componentes, o motor deve ser removido do chassi (pagina 6-4).
» Tenha cuidado para nao danificar as superficies de contato da carcaca inferior do motor durante a execucao de

reparos.
ESPECIFICACOES Unidade: mm
Item Padrao Limite de Uso

Arvore de Manivelas | Empenamento — 0,03

Folga radial do colo da biela 0-0,008 0,05

Folga lateral do colo da biela 0,05-10,30 0,80

Transmissao D.l. da engrenagem M5, M6, C2 23,020 - 23,041 23,08

C1 19,520 — 19,541 19,67

C3,C4 22,020 - 22,041 22,08

Bucha da C1 D.E. 19,479 - 19,500 19,43

engrenagem D.l. 16,516 — 16,5634 16,60

M5, M6, C2 | D.E. 22,979 - 23,000 22,93

D.l. 20,000 - 20,021 20,05

D.E. da arvore primaria | em M5 19,959 - 19,980 19,90

D.E. da arvore em C1 16,466 — 16,484 16,41

secundaria em C2 19,974 - 19,987 19,94

Garfo seletor, eixo D.E. do eixo do garfo seletor 11,976 - 11,994 11,96

do garfo seletor D.l. do garfo seletor 12,000 — 12,021 12,05

Espessura da garra do garfo seletor 4,93 -5,00 4,50

VALORES DE TORQUE

Parafuso da placa de fixacdo do rolamento da arvore primaria

23 N.m (2,3 kgf.m)

Aplique trava-quimica nas roscas.
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS CRF230F

FERRAMENTAS
Extrator de rolamento universal Instalador Acessorio, 72 x 75 mm
07631-0010000 07749-0010000 07746-0010600

L= \\\ #
| = T
Guia, 35 mm Adaptador rosqueavel Espacador
07746-0040800 070MF-KPS0100 07965-VM00100
Ny
N | [
| E WL
Eixo rosqueavel Eixo extrator Cabecote extrator, 15 mm
07965-VM000200 07936-KC10100 07936-KC10200
- \" P ///:/\

|,' — e
Contrapeso extrator Guia, 28 mm Acessorio, 52 x 55 mm
07741-0010201 07746-0041100 07746-0010400
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CRF230F

CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

Guia, 20 mm
07746-0040500

Acessorio, 22 x 24 mm
07746-0010800

Guia, 15 mm
07746-0040300

Acessorio, 28 x 30 mm
07946-1870100

Acessorio, 32 x 35 mm
07746-0010100

Acessorio, 42 x 47 mm
07746-0010300
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

CRF230F

DIAGNOSE DE DEFEITOS

Ruido excessivo no motor

* Rolamento do colo da biela desgastado

* Rolamento do mancal principal da arvore de manivelas desgastado
* Engrenagens da transmissao desgastadas

* Rolamentos da transmissao desgastados

As marchas escapam

* Recortes ou orificios dos recortes das engrenagens desgastados
* Ranhura da guia do tambor seletor desgastada

» Pino da guia do garfo seletor desgastado

* Ranhura seletora de marchas desgastada

» Garfo seletor desgastado

* Eixo do garfo seletor quebrado

Dificuldade no engate de marchas

» Ajuste incorreto da embreagem

» Garfo seletor empenado

* Eixo do garfo seletor empenado

* Garra do garfo seletor empenada

* Ranhuras da guia do tambor seletor danificadas
» Pino da guia do garfo seletor danificado
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CRF230F CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

SEPARACAO DA CARCACA INFERIOR DO
MOTOR

Remova os seguintes componentes:
— Motor (pagina 6-4)

— Motor de partida (pagina 17-6)

— Cabecote (pagina 7-9)

— Cilindro, pistao (pagina 8-4)

— Bomba de dleo (pagina 4-4)

— Embreagem (pagina 9-6)

— Seletor de marchas (pagina 9-12)
- Volante do motor (pagina 10-6)
— Engrenagem motora priméria

— Chaveta meia-lua

— Parafuso e placa de fixacao da corrente de distribuicao
- Corrente de distribuicao

— Parafuso da carcaga inferior direita

Solte os parafusos da carcacga inferior esquerda, em ordem
cruzada e em 2 ou 3 etapas. Em seguida, remova-os.

ENGRENAGEM |
MOTORA PRIMARIA CHAVETA MEIA-LUA

_\

PLACA DE FIXACAO PARAFUSO

PARAFUSO DA CARCACA INFERIOR DIREITA

PARAFUSOS DA CARCACA INFERIOR ESQUERDA

=Y ,
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS CRF230F

CARCACA INFERIOR DIREITA

Posicione a carcaca inferior esquerda voltada para baixo e
separe a carcagca inferior direita da carcaga inferior esquerda.

CARCACA INFERIOR ESQUERDA

PINOS-GUIAS
Remova a junta e os pinos-guias. ]

TRANSMISSAO
DESMONTAGEM

Separe as metades da carcaca inferior do motor (pagina 11-7).

Puxe o eixo do garfo seletor para fora da carcaga inferior do
motor.

Remova os garfos seletores e o tambor seletor.
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CRF230F CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

Remova a arvore primaria e a arvore secundaria como um
conjunto.

Desmonte a arvore primdria e a arvore secundaria.

NOTA

Néao alargue o anel elastico mais do que o necessario
durante a remocéo.

INSPECAO
Inspecione a ranhura seletora de marchas, os recortes, os
orificios dos recortes e os dentes das engrenagens quanto a

desgaste anormal ou danos.

Meca o D.l. de cada engrenagem.

M5, M6, C2 23,08 mm
Limite de Uso C1 19,57 mm
C3,C4 22,08 mm

Inspecione as buchas quanto a desgaste anormal ou danos.
Meca o D.l. e o D.E. da guia da bucha.

Bucha C1 D.E. 19,43 mm

D.l. 16,60 mm
Limite de Uso

Buchas M5, D.E. 22,93 mm
M6 e C2

D.l. 20,50 mm

Inspecione as ranhuras estriadas e as superficies deslizantes
das arvores primaria e secundaria quanto a desgaste anormal
ou danos.

Meca o D.E. das arvores primaria e secundaria.

em M5 19,90 mm
Limite de Uso em C1 16,41 mm
em C2 19,94 mm

ARVORE SECUNDARIA ARVORE PRIMARIA

ARVORE SECUNDARIA ARVORE PRIMARIA

40t |
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

CRF230F

Inspecione a extremidade do tambor seletor quanto a
escoriagdes, riscos ou evidéncias de lubrificagao insuficiente.

Inspecione as ranhuras da guia do tambor seletor quanto a

desgaste anormal ou danos.

Inspecione o eixo do garfo seletor quanto a desgaste anormal

ou danos.

Meca o D.E. do eixo do garfo seletor.

Limite de Uso

11,96 mm

Inspecione os garfos seletores quanto a desgaste anormal ou

danos.

Meca o D.l. do garfo seletor.

Limite de Uso

12,05 mm

Meca a espessura da garra do garfo seletor.

Limite de Uso

4,50 mm
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CRF230F CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

MONTAGEM

ARVORE PRIMARIA
ANEIS ELASTICOS

ENGRENAGEM M6 (32D
G G 6 (32D) ARRUELA ESTRIADA

ARRUELA DE ENCOSTO

ENGRENAGEM M2 (17D)
ENGRENAGEM ENGRENAGEM M1 (13D)

ESPACADOR M6 M3/M4 (20D27D) /
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B e
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS CRF230F

Apligue solucao de dleo de molibdénio nas superficies de
rotacdo das engrenagens da transmissao.

Monte as arvores primaria e secundaria.

NOTA

» Sempre instale a arruela e o anel eldstico mantendo a
extremidade chanfrada (cilindrica) voltada para o lado
oposto da carga de encosto.

* Nao reutilize um anel elastico desgastado que poderia
facilmente girar em sua ranhura.

* Instale o anel eldstico de modo que a folga de sua
extremidade alinhe-se com a ranhura nas estria.

* Certifique-se de que o anel eldstico esteja completamente
assentado na ranhura do eixo apos sua instalacao.

Instale as arvores primaria e secundaria em conjunto na
carcaca inferior esquerda.

Cada garfo seletor possui uma marca de identificagéao, “L”
(esquerdo), “C” (central) e “R” (direito).

Instale o garfo seletor esquerdo na ranhura seletora de
marchas, mantendo seu lado marcado voltado para cima
(lateral da carcaca inferior direita).

Instale os garfos seletores central e direito nas ranhuras
seletoras de marchas, mantendo seus lados marcados
voltados para baixo (lado da carcaga inferior esquerda).

Instale o tambor seletor, alinhando os pinos da guia do garfo

seletor com as ranhuras da guia do tambor.

ARVORE SECUNDARIA ARVORE PRIMARIA

:Superficies de rotagdo das engrenagens

ARVORE SECUNDARIA ARVORE PRIMARIA

MARCAS
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CRF230F CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

EIXO DO GARFO SELETOR

Instale o eixo do garfo seletor através dos garfos seletores e Vel . M
da carcaca inferior do motor. ) - - 7

ARVORE DE MANIVELAS
ARVORE DE MANIVELAS
REMOCAO
Remova a transmissdo (pagina 11-8).

Remova a arvore de manivelas da carcaca inferior esquerda,
utilizando uma prensa hidraulica enquanto a segura.

Remova o rolamento da arvore de manivelas para fora da
carcaca inferior do motor.

Remova o rolamento esquerdo da arvore de manivelas,
utilizando a ferramenta especial, caso ela seja removida da
carcaca inferior do motor junto com a arvore de manivelas.
Descarte o rolamento.

Ferramenta:

Extrator de rolamento universal 07631-0010000

INSPECAO

Posicione a arvore de manivelas em um cavalete ou sobre S [ | {3

blocos em V e meg¢a o seu empenamento, utilizando um " 5
relédgio comparador.

=== llim=——=
Limite de Uso 0,03 mm | ‘ it ‘
| | |
| -
|
>+
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

CRF230F

Meca a folga lateral do colo da biela.

Limite de Uso 0,80 mm

Meca a folga radial do colo da biela.

Limite de Uso 0,056 mm

INSTALACAO

Instale um novo rolamento esquerdo da arvore de manivelas
na carcaca inferior esquerda.

Ferramentas:

Instalador 07749-0010000
Acessorio, 72 x 75 mm 07746-0010600
Guia, 28 mm 07746-0041100

Posicione as ferramentas especiais na arvore de manivelas e
no rolamento esquerdo da arvore de manivelas.

Ferramentas:

Adaptador rosqueavel 070MF-KPS0100
Espacador 07965-VIVI00100
Eixo rosqueavel 07965-VIVI00200

Instale a 4rvore de manivelas na pista interna do rolamento

esquerdo da arvore de manivelas (carcaga inferior esquerda).

Instale a transmisséo (pagina 11-11).

ACESSORIO

INSTALADOR

GUIA

p

ESPACADOR

ADAPTADOR
ROSQUEAVEL

& 7 4~ ROSQUEAVEL

EIXO
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CRF230F CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA
CARCACA INFERIOR DO MOTOR

Remova os seguintes componentes:
—Transmisséo (pagina 11-8)
- Arvore de manivelas (pagina 11-13)

Gire manualmente a pista interna de cada rolamento da
carcaca inferior do motor. Os rolamentos devem girar suave
e silenciosamente.

Inspecione também se a pista externa do rolamento encaixa-
se sem folga na carcaca inferior do motor.

Substitua o rolamento caso a pista interna nao gire suave e
silenciosamente ou se a pista externa encaixar-se com folga
na carcaga inferior do motor.

Antes de remover os rolamentos, aqueca uniformemente a
carcaca inferior do motor utilizando um aquecedor.

A\ CUIDADO

Sempre vista luvas isolantes ao manusear a carcaca
inferior do motor aquecida.

ROLAMENTOS DA CARCACA INFERIOR DIREITA
Remova o parafuso Allen e a placa de fixacdo do rolamento.
Remova os rolamentos da arvore primaria, da arvore de
manivelas e do tambor seletor para fora da carcaca inferior

direita.

Remova o rolamento da arvore secundaria, utilizando as
ferramentas especiais.

Ferramentas:

Eixo extrator 07936-KC10100
Cabecote extrator, 15 mm 07936-KC10200
Contrapeso extrator 07741-0010201

PARAFUSO,  _ ROLAMENTO DA
PLACA DE FIXACAO ARVORE PRIMARIA

ROLAMENTO DA ARVORE ROLAMENTO DO

DE MANIVELAS TAMBOR SELETOR

CONTRAPESO EXTRATOR EIXO EXTRATOR

CABECOTE ROLAMENTO DA ARVORE
EXTRATOR SECUNDARIA
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS CRF230F

Instale novos rolamentos (rolamentos da arvore de manivelas
e da arvore primaria) na carcaga inferior direita, utilizando as
ferramentas especiais.

Ferramentas:

Rolamento da arvore de manivelas
Instalador 07749-0010000
Acessorio, 72 x 75 mm 07746-0010600
Guia, 35 mm 07746-0040800

Rolamento da arvore primaria
Instalador 07749-0010000
Acessorio, 52 x 55 mm 07746-0010400
Guia, 20 mm 07746-0040500

Instale um novo rolamento de agulhas (rolamento de agulhas
da arvore secundaria e do tambor seletor) na carcaga inferior
direita, utilizando as ferramentas especiais.

Ferramentas:

Rolamento da arvore secundaria
Instalador 07749-0010000
Acessorio, 22 x 24 mm 07746-0010800
Guia, 15 mm 07746-0040300

Rolamento do tambor seletor
Instalador 07749-0010000
Acessorio, 28 x 30 mm 07946-1870100
Guia, 20 mm 07746-0040500

Aplique trava-quimica nas roscas do parafuso Allen.

Instale a placa de fixacdo do rolamento e o parafuso. Em
seguida, aperte o parafuso no torque especificado.

Torque: 23 N.m (2,3 kgf.m)
ROLAMENTOS DA CARCACA INFERIOR ESQUERDA

Remova o retentor de éleo da arvore secundaria da carcaca
inferior esquerda.

INSTALADOR

ACESSORIO GUIA
PARAFUSO ALLEN

PLACA DE FIXACAO
RETENTOR DE OLEO DA ARVORE SECUNDARIA
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CRF230F CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

Remova o rolamento da arvore secundaria para fora da
carcaca inferior esquerda.

Remova o rolamento da arvore primaria, utilizando as
ferramentas especiais.

Ferramentas:

Eixo extrator 07936-KC10100
Cabecote extrator, 15 mm 07936-KC10200
Contrapeso extrator 07741-0010201

Instale os novos rolamentos (rolamentos das arvores
primaria e secundaria) na carcaca inferior esquerda.

Ferramentas:

Rolamento da arvore primaria
Instalador 07749-0010000
Acessorio, 32 x 35 mm 07746-0010100
Guia, 15 mm 07746-0040300

Rolamento da arvore secundaria
Instalador 07749-0010000
Acessorio, 42 x 47 mm 07746-0010300
Guia, 20 mm 07746-0040500

Instale o novo retentor de 6leo da arvore secundaria na
carcaca inferior esquerda.

CABECOTE EXTRATOR ROLAMENTO DA
ARVORE PRIMARIA

INSTALADOR

e

ACESSORIO GUIA
RETENTOR DE OLEO DA ARVORE SECUNDARIA
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS CRF230F

MONTAGEM DA CARCACA INFERIOR DO
MOTOR

Limpe completamente as superficies de contato da carcaca
inferior do motor.

NOTA

Tenha cuidado para nao danificar a superficie de contato
da carcaga inferior do motor.

Instale os pinos-guias e uma nova junta.

Instale a carcaca inferior direta sobre a carcaca inferior
esquerda.

Nota

* Nao force as metades da carcaca inferior do motor uma
contra a outra; se muita forga for necessaria, deve existir
algum problema.

* Remova a carcaca inferior direita e inspecione quanto a
componentes desalinhados.

Instale os parafusos da carcaga inferior esquerda e aperte-os
em ordem cruzada e em 2 ou 3 etapas.

Instale o parafuso da carcaca inferior direita e aperte-o em
seguida.

PINOS-GUIAS

------

JUNTA
CARCACA INFERIOR DIREITA

CARCACA INFERIOR ESQUERDA
PARAFUSOS DA CARCACA INFERIOR ESQUERDA

/:v 4 =
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CRF230F CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS

Instale a corrente de distribuicao sobre a engrenagem da
arvore de comando.

Instale a placa de fixacdo da corrente de distribuicdo e aperte
o parafuso

Instale a chaveta meia-lua na ranhura da arvore de
manivelas.

ENGRENAGEM |
MOTORA PRIMARIA CHAVETA MEIA-LUA

Instale a engrenagem motora primaria, alinhando sua
ranhura com a chaveta meia-lua da drvore de manivelas.

Apds a montagem, inspecione o movimento de rotacao da
arvore de manivelas e das arvores primaria e secundaria.

Instale os seguintes componentes:
- Volante do motor (pagina 10-9)
— Seletor de marchas (pagina 9-13)
— Embreagem (pagina 9-10)

— Bomba de dleo (pagina 4-7)

— Cilindro, pistao (pagina 8-7)

— Cabecote (pagina 7-18)

— Motor de partida (pagina 17-11)
— Motor (pagina 6-8)
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CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISSAO/ARVORE DE MANIVELAS CRF230F

NOTAS
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual descreve os procedimentos de servigo para
as motocicleta CRF230F.

Siga as recomendacdes da Tabela de Manutencéo (Capitulo 3)
para garantir perfeitas condigoes de funcionamento.

A execugao das manutencgoes iniciais é de grande
importancia, pois compensa o desgaste inicial que
ocorre durante o periodo de amaciamento.

Os capitulos 1 e 3 aplicam-se a motocicleta inteira. O
capitulo 2 apresenta os procedimentos de remocéo/
instalacdo de componentes que podem ser necessarios
para a execucgao de reparos descritos nos capitulos
seguintes.

Os capitulos 4 a 18 apresentam os componentes da
motocicleta, agrupados de acordo com sua localizagao.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em seguida,
consulte o indice apresentado na primeira pagina do
capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos inicia-se com uma ilustracdo do
sistema ou conjunto, informacgdes de servigo e diagnose
de defeitos. As paginas subseqlientes apresentam os
procedimentos detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida, consulte o
capitulo 20, “Diagnose de Defeitos”.

Sua seguranca e a seguranga de outras pessoas sdo muito
importantes. Para manté-lo informado, incluimos mensagens
de seguranca e outras informagdes neste manual. Infelizmente,
é impossivel alertar sobre todos os riscos associados a
realizacdo de servicos neste veiculo.

Vocé deve utilizar seu proprio bom-senso.

Vocé encontrard informagdes de seguranca de varias maneiras,

tais como:

« Etiquetas de seguranga - localizadas no veiculo.

* Mensagens de seguranga - precedido por um simbolo de
alerta de seguranga “/A" e uma das duas palavras, CUIDADO
ou ATENCAO.

Esta palavra tem o seguinte significado:

A\ CUIDADO [T instrugcdes nao sejam seguidas, vocé

podera sofrer ferimentos sérios ou até a
morte.

ATENGAO : Caso as instrugdes nao sejam seguidas, vocé
podera sofrer ferimentos.

* Instrugdes: Como executar servigos neste veiculo de maneira
correta e segura.

Neste manual, vocé encontrara informacgoes precedidas
do simbolo de NOTA. O propédsito desta mensagem é
alertar a fim de evitar danos ao veiculo, outras
propriedades ou ao meio-ambiente.

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES,
INSTRUCOES E ESPECIFICACOES INCLUIDAS NESTA
PUBLICACAO SAO BASEADAS NAS INFORMACOES
MAIS RECENTES DISPONIVEIS NA OCASIAO DA
APROVACAO DA IMPRESSAO DO MANUAL. A MOTO
HONDA DA AMAZONIA LTDA. SE RESERVA O DIREITO
DE ALTERAR AS CARACTERISTICAS DA
MOTOCICLETA A QUALQUER MOMENTO E SEM
PREVIO AVISO, NAO INCORRENDO, ASSIM, EM
OBRIGACOES DE QUALQUER ESPECIE. NENHUMA
PARTE DESTA PUBLICACAO PODE SER
REPRODUZIDA SEM PERMISSAO POR ESCRITO. ESTE
MANUAL FOI ELABORADO PARA PESSOAS QUE
TENHAM CONHECIMENTOS BASICOS SOBRE A
MANUTENGAO DAS MOTOCICLETAS HONDA.

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pés-venda
Setor de Publicacoes Técnicas

INDICE GERAL

INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/SISTEMA DE
ESCAPAMENTO

MANUTENCAO

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

SISTEMA DE ALIMENTACAO

REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR

CABECOTE/VALVULAS

MOTOR

CILINDRO/PISTAO

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

ARVORE DE MANIVELAS

CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISAOQ/

RODA DIANTEIRA/SUSPENSAO/
SISTEMA DE DIRECAO

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CHASSI

FREIO HIDRAULICO

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

SISTEMA DE IGNICAO

PARTIDA ELETRICA

SISTEMA ELETRICO

ILUMINACAO/INTERRUPTORES

DIAGRAMA ELETRICO

DIAGNOSE DE DEFEITOS

—
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