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CRF230F SISTEMA DE LUBRIFICACAO

INFORMAGOES DE SERVICO

GERAL

A\ CUIDADO

O odleo de motor usado pode causar cancer de pele se permanecer repetidamente em contato com a pele por
periodos prolongados. Apesar de improvavel, a menos que manuseie o dleo diariamente, é recomendavel lavar
completamente as maos com agua e sabao assim que possivel apés o manuseio do é6leo usado.

* Reparos na bomba de 6leo podem ser executados com o motor instalado no chassi.
* Durante a remocgao ou instalacdo da bomba de déleo, tenha cuidado para ndo permitir a entrada de detritos no motor.
» Se qualquer componente da bomba de 6leo estiver desgastado acima do limite de uso especificado, substitua a bomba
de 6leo como um conjunto.
» Consulte os seguintes itens:
— Inspecéo do nivel e troca do 6leo (pagina 3-11)
- Limpeza do filtro de 6leo (pagina 3-12)
— Limpeza do filtro centrifugo de 6leo (pagina 3-13)

ESPECIFICACOES Unidade: mm
ltem Padrao Limite de Uso
Capacidade de Apds a drenagem 1,0¢ —
6leo do motor | Apos a desmontagem 1,2¢ —
Oleo para motor Oleo recomendado:

Mobil Supermoto 4T
Classificacao de servigo API: SF
Viscosidade: SAE20W-50

Rotor da Folga entre os rotores internos e externos 0,15 0,20
bomba de 6leo | Folga entre o rotor externo e a carcaga da bomba 0,15 - 0,21 0,35
Folga entre o rotor e a face da carcaga da bomba 0,03-0,12 0,15

VALORES DE TORQUE:

Parafuso da tampa do rotor da bomba de éleo 3 N.m (0,3 kgf.m)

DIAGNOSE DE DEFEITOS

Nivel de 6leo do motor muito baixo, alto consumo de dleo
* Vazamento externo de dleo

* Anéis do pistao desgastados

* Anéis do pistao instalados incorretamente

* Cilindros desgastados

Contaminacao do 6leo do motor

« Oleo ou filtro de 6leo nao trocados suficientemente
+ Junta do cabecote defeituosa

* Anéis do pistao desgastados
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SISTEMA DE LUBRIFICACAO

CRF230F

BOMBA DE OLEO
REMOCAO

Drene o 6leo do motor (pagina 3-12).
Remova a tampa da carcaca inferior direita (pagina 9-5).

Gire a arvore de manivelas em sentido horario e alinhe os
orificios da engrenagem motora da bomba de 6leo com os
parafusos de fixagdo da bomba de 6leo.

Remova os dois parafusos de fixacdo e a bomba de 6leo.

Remova os anéis de vedacao das ranhuras da carcaca inferior
do motor.

INSPECAO

NOTA

Se algum componente da bomba de dleo estiver
desgastado acima do limite de uso, substitua a bomba de
6leo como um conjunto.

Remova os dois parafusos e a tampa do rotor.

Meca a folga entre os rotores interno e externo.

Limite de Uso 0,20 mm

BOMBA DE OLEO

| i (A

ANEIS DE VEDACAO
TAMPA DO ROTOR
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CRF230F

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

Meca a folga entre o rotor externo e a carcaca da bomba.

Limite de Uso 0,35 mm

Meca a folga entre o rotor externo e a face da carcaca da
bomba, utilizando uma régua de precisdo e um calibre de
lamina.

Limite de Uso 0,175 mm

DESMONTAGEM

Remova os seguintes componentes:
— Tampa do rotor (pagina 4-4)
— Rotores interno e externo

— Dois parafusos
—Tampa da engrenagem

ROTOR INTERNO

ROTOR EXTERNO
PARAFUSOS

TAMPA DA ENGRENAGEM
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SISTEMA DE LUBRIFICACAO CRF230F

EIXO DO ROTOR

— Eixo do rotor
— Engrenagem da bomba

Inspecione a engrenagem da bomba e o eixo do rotor quanto
a desgaste ou danos.

ENGRENAGEM DA BOMBA

MONTAGEM

TAMPA DO ROTOR
ROTOR EXTERNO

CORPO DA BOMBA

ENGRENAGEM DA BOMBA

TAMPA DA ENGRENAGEM

EIXO DO ROTOR

Instale a engrenagem da bomba e o eixo do rotor no corpo
da bomba, alinhando as superficies lisas da engrenagem e do
eixo.

ENGRENAGEM DA BOMBA
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CRF230F SISTEMA DE LUBRIFICACAO

PARAFUSOS

Instale a tampa da engrenagem e aperte os parafusos.

TAMPA DA ENGRENAGEM
ROTOR INTERNO

Aplique 6leo nos rotores interno e externo e instale-os no
corpo da bomba de dleo.

ROTOR EXTERNO
TAMPA DO ROTOR

Instale a tampa do rotor, alinhando sua guia com o dente no
corpo da bomba.

Instale os parafusos da tampa do rotor e aperte-os no torque
especificado.

Torque: 3 N.m (0,3 kgf.m)

Certifique-se de que a bomba de 6leo gira suavemente.

PARAFUSOS Alinhe

INSTALACAO

Cubra os anéis de vedacgao utilizando 6leo e instale-os nas
ranhuras da carcaca inferior do motor.




SISTEMA DE LUBRIFICACAO

CRF230F

Alinhe os orificios da engrenagem motora da bomba de dleo

com os orificios dos parafusos de fixagdo da bomba de 6leo.

Instale a bomba de 6leo na carcaca inferior do motor e aperte
os parafusos de fixacéo.

Instale a tampa da carcaga direita (pagina 9-14).

NOTAS

BOMBA DE OLEO
,"rl #

e

PARAFUSOS DE FIXACAO
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual descreve os procedimentos de servigo para
as motocicleta CRF230F.

Siga as recomendacdes da Tabela de Manutencéo (Capitulo 3)
para garantir perfeitas condigoes de funcionamento.

A execugao das manutencgoes iniciais é de grande
importancia, pois compensa o desgaste inicial que
ocorre durante o periodo de amaciamento.

Os capitulos 1 e 3 aplicam-se a motocicleta inteira. O
capitulo 2 apresenta os procedimentos de remocéo/
instalacdo de componentes que podem ser necessarios
para a execucgao de reparos descritos nos capitulos
seguintes.

Os capitulos 4 a 18 apresentam os componentes da
motocicleta, agrupados de acordo com sua localizagao.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em seguida,
consulte o indice apresentado na primeira pagina do
capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos inicia-se com uma ilustracdo do
sistema ou conjunto, informacgdes de servigo e diagnose
de defeitos. As paginas subseqlientes apresentam os
procedimentos detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida, consulte o
capitulo 20, “Diagnose de Defeitos”.

Sua seguranca e a seguranga de outras pessoas sdo muito
importantes. Para manté-lo informado, incluimos mensagens
de seguranca e outras informagdes neste manual. Infelizmente,
é impossivel alertar sobre todos os riscos associados a
realizacdo de servicos neste veiculo.

Vocé deve utilizar seu proprio bom-senso.

Vocé encontrard informagdes de seguranca de varias maneiras,

tais como:

« Etiquetas de seguranga - localizadas no veiculo.

* Mensagens de seguranga - precedido por um simbolo de
alerta de seguranga “/A" e uma das duas palavras, CUIDADO
ou ATENCAO.

Esta palavra tem o seguinte significado:

A\ CUIDADO [T instrugcdes nao sejam seguidas, vocé

podera sofrer ferimentos sérios ou até a
morte.

ATENGAO : Caso as instrugdes nao sejam seguidas, vocé
podera sofrer ferimentos.

* Instrugdes: Como executar servigos neste veiculo de maneira
correta e segura.

Neste manual, vocé encontrara informacgoes precedidas
do simbolo de NOTA. O propédsito desta mensagem é
alertar a fim de evitar danos ao veiculo, outras
propriedades ou ao meio-ambiente.

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES,
INSTRUCOES E ESPECIFICACOES INCLUIDAS NESTA
PUBLICACAO SAO BASEADAS NAS INFORMACOES
MAIS RECENTES DISPONIVEIS NA OCASIAO DA
APROVACAO DA IMPRESSAO DO MANUAL. A MOTO
HONDA DA AMAZONIA LTDA. SE RESERVA O DIREITO
DE ALTERAR AS CARACTERISTICAS DA
MOTOCICLETA A QUALQUER MOMENTO E SEM
PREVIO AVISO, NAO INCORRENDO, ASSIM, EM
OBRIGACOES DE QUALQUER ESPECIE. NENHUMA
PARTE DESTA PUBLICACAO PODE SER
REPRODUZIDA SEM PERMISSAO POR ESCRITO. ESTE
MANUAL FOI ELABORADO PARA PESSOAS QUE
TENHAM CONHECIMENTOS BASICOS SOBRE A
MANUTENGAO DAS MOTOCICLETAS HONDA.

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pés-venda
Setor de Publicacoes Técnicas

INDICE GERAL

INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/SISTEMA DE
ESCAPAMENTO

MANUTENCAO

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

SISTEMA DE ALIMENTACAO

REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR

CABECOTE/VALVULAS

MOTOR

CILINDRO/PISTAO

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

ARVORE DE MANIVELAS

CARCACA INFERIOR DO MOTOR/TRANSMISAOQ/

RODA DIANTEIRA/SUSPENSAO/
SISTEMA DE DIRECAO

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CHASSI

FREIO HIDRAULICO

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

SISTEMA DE IGNICAO

PARTIDA ELETRICA

SISTEMA ELETRICO

ILUMINACAO/INTERRUPTORES

DIAGRAMA ELETRICO

DIAGNOSE DE DEFEITOS
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